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Alginoplast

Sicherheitsdatenblatt gemaB 91/155/EWG
Druckdatum: 24.05.2005 (berarbeitet am: 06.04.2005

*1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
- Angaben zum Produkt

- Handelsname: Alginoplast

- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Dentales Abformmaterial

- Hersteller/Lieferant:

Heraeus Kulzer GmbH Griiner Weg 11, D-63450 Hanau Tel.: 0800 4372522
- Auskunftgebender Bereich:

Dr. Barbara Brdu

Tel.: +49 2133 51-8521 / Fax: +49 2133 51-5016

e-mail: barbara.braeu@heraeus.com

- Notfallauskunft: Giftnotrufzentrale Berlin:

Telefon (24 Std.) 030 19240 (+49 30 19240)

* 2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen
- Chemische Charakterisierung

- Beschreibung: -

- Gefdhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 14807-96-6

EINECS: 238-877-9

Talkum 5-10%

CAS: 16919-27-0

EINECS: 240-969-9

Dikaliumhexafluorotitanat Xn; R 22-37-41-43 0-5%

CAS: 1309-48-4

EINECS: 215-171-9

Magnesiumoxid 0-5%

CAS: 68855-54-9

EINECS: 272-489-0

Kieselgur fluBkalziniert 50-75%

- zusdtzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

* 3 Mogliche Gefahren
- Gefahrenbezeichnung:
@G Xi Reizend
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Produkt enthélt Quarz-haltigen Feinstaub und kann bei l&ngerem Einatmen Silikose verursachen.
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus derFachliteratur und
durch Firmenangaben.
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* 4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.

- nach Verschlucken: Erbrechen herbeifiihren und Arzt hinzuziehen.

* 5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel: entféllt

- Besondere Gefdhrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende
Gase:

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

* 6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen: Nicht erforderlich.

- UmweltschutzmaBnahmen: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

In geeigneten Behéltern der Rickgewinnung oder Entsorgung zufihren.

- Zusdtzliche Hinweise:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

* 7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang:

Staubbildung vermeiden.

Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
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* 8 Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistung
- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
68855-54-9 Kieselgur fluBkalziniert

MAK 0,3 A mg/m3

gebrannt und Kieselrauch; Y; DFG

14807-96-6 Talkum

MAK 2 A mg/m3

Y, DFG

1309-48-4 Magnesiumoxid

MAK 6 A mg/m3

*Rauch; (DFG)

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.
- Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.

- Atemschutz: Bei Staubentwicklung Staubmaske benutzen (Partikelfilter).

- Empfohlenes Filtergerét fiir kurzzeitigen Einsatz:
P2 (FFP 2 EN 149:2001) / P3 (FFP 3 EN 149:2001)

- Handschutz:

Wenn Hautkontakt nicht verhindert werden kann, sind zur Vermeidung méglicher

Sensibilisierungen Schutzhandschuhe zu empfehlen.

Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / dieZubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten undder Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt in Einsatzbereichen ohne erhohte Verletzungsgefahr (z.B. Labor)
sind Handschuhe aus folgendem Material geeignet:

Handschuhe aus PVC oder PE.

Naturkautschuk (Latex)

- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden
Materialien geeignet:

Handschuhe aus PVC oder PE.

- Augenschutz: nicht unbedingt erforderlich.

- Kérperschutz: |eichte Schutzkleidung.
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* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Form: Pulver

- Farbe: geméaB Produktbezeichnung

- Geruch: aromatisch

- Zustandsanderung

- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt

- Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt

- Flammpunkt: Nicht anwendbar

- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

- Dichte: Nicht bestimmt

- Schiittdichte: 250-500 kg/m3

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: unléslich

*10 Stabilitat und Reaktivitat

- Zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&Ber Lagerung

DR

- Gefahrliche Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: keine

* 11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitat:

- Primédre Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung

- am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung méglich

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der
EG fir Zubereitungen in der letztgliltigen Fassung folgende Gefahren auf: Reizend

*12 Angaben zur Okologie

- Allgemeine Hinweise:

Wassergefdhrdungsklasse 1 (berechnet geméaB VwVwS): schwach wassergefédhrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

* 13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmlill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europdischer Abfallkatalog

18 01 06 Chemikalien, die aus gefdhrlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:

Entsorgung gemé&B den behdrdlichen Vorschriften.

Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
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*14 Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: -

- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: -

* 15 Vorschriften
- Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien lblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.

Sicherheitsdatenblatt

gemédB 91/155/EWG

Druckdatum: 24.05.2005 (iberarbeitet am: 06.04.2005
Handelsname: Alginoplast

(Fortsetzung von Seite 4)

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Dikaliumhexafluorotitanat

- R-Sétze:

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

- S-Sétze:

22 Staub nicht einatmen.

24 Beriihrung mit der Haut vermeiden.

37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (berechnet geméB VwVwS): schwach
wassergefdhrdend.

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kennnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis.

- Relevante R-Séitze

22 Gesundheitsschédlich beim Verschlucken.

37 Reizt die Atmungsorgane.

41 Gefahr ernster Augenschéden.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung fiir Sicherheit und Umweltschutz
- Ansprechpartner:

Dr. Thiele Tel.: (+49) 6181 35-3012

email: ruediger.thiele@heraeus.com

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert

Seite 5 von 5




