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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: NEUKADUR Hiirter ISO 5

- Verwendung des Stoffes/Gemisch: Hdrter fiir Polyole zur Herstellung von Polyurethanen

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen
abgeraten wird
Fiir einen Einsatz im Do-it-yourself Bereich steht eine weitergehende Information zur Verfiigung, siehe
"Infoblatt fiir Wiederverkdufer".

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

ALTROPOL KUNSTSTOFF GmbH

Rudolf-Diesel-Str 9 - 13

D-23617 Stockelsdorf

Tel. +49 (0)451-49960-0

Fax. +49 (0)451-49960-20

e-mail: info@altropol.de

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Umweltschutz

- 1.4 Notrufnummer:
Wiihrend der normalen Offaungszeiten (7.00 - 17.00 Uhr)
Tel. +49 (0)451-49960-0

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHSO08 Gesundheitsgefahr

Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
STOTRE 2 H373 Kann die Organe schddigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOTSE3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

%

GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr
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- Gefahrenhinweise

(Fortsetzung von Seite 1)

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methylendiphenyldiisocyanat
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schddigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.

- Sicherheitshinweise
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P284 [Bei unzureichender Beliiftung ] Atemschutz tragen.

Enthdilt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren

Das Produkt enthdilt nachweislich keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX), Nitrate,

Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdilters gemdf; den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusdtzliche Angaben:

- 3.2 Zubereitungen

- Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoff
- CAS-Nr. Bezeichnung
32055-14-4 oligomeres MDI

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 26447-40-5
EINECS: 247-714-0

Methylendiphenyldiisocyanat

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; @Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE
3, H335

25-50%

CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

<@ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; > Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE

3, H335

25-50%

EINECS: 219-799-4

CAS: 5873-54-1  |Diphenylmethan-2,4-diisocyanat 10-25%
EINECS: 227-534-9 <& Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; <> Acute Tox. 4,

H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE

3, H335
CAS: 2536-05-2 Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat 0,25-1%

@ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; @ Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE
3, H335
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- Zusdtzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Vergiftungssymptome konnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb drztliche Uberwachung mindestens
48 Stunden nach einem Unfall.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei Bewuftlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Bei der Beriihrung mit der Haut bevorzugt mit Reiniger auf Basis
Polyethylenglycol waschen oder mit viel warmem Wasser und Seife reinigen. Bei Reaktionen der
Haut Arzt hinzuziehen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieflendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
Unverletztes Auge schiitzen.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekidmpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestdindigem
Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren
Bei Brand konnen Kohlenmonoxid, Stickoxide, Isocyantdidmpfe, und Spuren von Cyanwasserstoff entstehen.
Bei Brandbekdmpfung Atemschutz mit unabhdngiger Luftzufuhr erforderlich. Kontaminiertes Loschwasser
nicht ins Erdreich, ins Grundwasser oder in Gewdsser eindringen lassen.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung

- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdit tragen.
Vollschutzanzug tragen.

- Weitere Angaben Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Personliche Schutzkleidung tragen.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

- 6.2 Umweltschutzmafinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanisch entfernen; Rest mit feuchtem, fliissigkeitsbindendem Material (z. B. Sdgemehl,
Chemikalienbinder auf Basis
Calciumsilikat-Hydrat, Sand) abdecken. Nach ca. 1 Std. in Abfallgebinde aufnehmen, nicht verschliefsen
(CO2-Entwicklung!).
Feucht halten und an gesichertem Ort im Freien mehrere Tage stehen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
An Arbeitspliitzen, bzw. Anlagenteilen, an denen Isocyanat-Aerosole und/oder -Ddmpfe in
hoheren Konzentrationen entstehen konnen (z.B. Druckentlastung, Formenentliiftung,
Durchblasen von Mischkopfen mit Pressluft), muss durch Luftabsaugung ein Uberschreiten der
arbeitshygienischen Grenzwerte verhindert werden. Die Luftbewegung muss von den Personen
weg erfolgen. Die Wirksamkeit der Anlagen muss in regelmdfigen Abstinden iiberpriift werden.
Im Kapitel 8 erwdihnte Luftgrenzwerte miissen iiberwacht werden.
Die in Kapitel 8 beschriebenen personlichen Schutzmafinahmen sind zu beachten. Beriihrung
mit der Haut und den Augen sowie das Einatmen der Ddmpfe unbedingt vermeiden.
Von Nahrungs- und Genufmitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde
waschen und Hautschutzsalbe anwenden. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. Beschmutzte,
getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Fiir gute Beliiftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behdilter mit Vorsicht dffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerridume und Behdilter:
Behdlter trocken und dicht geschlossen halten und in einem gut beliiftetem Raum
aufbewahren.Lagertemperatur: 20 - 25°C.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Wasser aufbewahren.
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
Vor Frost schiitzen.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 10
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche

Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
MAK | Kurzzeitwert: 0,02 mg/m?

Langzeitwert: 0,02 mg/m?3

SB;als Gesamt-NCO gemessen

(Fortsetzung auf Seite 5)
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5873-54-1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
MAK | Kurzzeitwert: 0,02 mg/m?
Langzeitwert: 0,02 mg/m?

SB;als Gesamt-NCO gemessen

2536-05-2 Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat
MAK | Kurzzeitwert: 0,02 mg/m?
Langzeitwert: 0,02 mg/m?3
SB;als Gesamt-NCO gemessen
- DNEL-Werte
26447-40-5 Methylendiphenyldiisocyanat
Oral DNEL Acute systemic effects - short term | 20 mg/kg bw/day (General population)

Dermal | DNEL Acute systemic effects - short term |25 mg/kg bw/day (General population)
50 mg/kg bw/day (workers)

DNEL Acute local effects - short term 17,2 mg/cm? (General population)
28,7 mg/cm? (workers)

Inhalativ| DNEL Acute systemic effects - short term | 0,05 mg/m3 (General population)

0,1 mg/m?3 (workers)

DNEL Acute systemic effects - long term 0,025 mg/m3 (General population)

0,05 mg/m?3 (workers)
DNEL Acute local effects - short term 0,05 mg/m?3 (General population)
DNEL Acute local effects - long term 0,025 mg/m? (General population)
0,05 mg/m?3 (workers)
DNEL local effect - long term 0,1 mg/m? (workers)

101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Oral DNEL Acute systemic effects - short term | 20 mg/kg bw/day (General population)

Dermal | DNEL Acute systemic effects - short term |25 mg/kg bw/day (General population)
50 mg/kg bw/day (workers)

DNEL Acute local effects - short term 17,2 mg/cm? (General population)
28,7 mg/cm? (workers)

Inhalativ| DNEL Acute systemic effects - short term | 0,05 mg/m3 (General population)
0,1 mg/m?3 (workers)

DNEL systemic effects - long term exposure | 0,025 mg/m? (General population)
0,05 mg/m? (workers)

DNEL Acute local effects - short term 0,05 mg/m?3 (General population)
0,1 mg/m?3 (workers)

DNEL local effects - long term exposure 0,025 mg/m3 (General population)
0,05 mg/m?3 (workers)

5873-54-1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Oral DNEL Acute systemic effects - short term | 20 mg/kg bw/day (General population)

Dermal | DNEL Acute systemic effects - short term |25 mg/kg bw/day (General population)
50 mg/kg bw/day (workers)

DNEL Acute local effects - short term 17,2 mg/cm? (General population)
28,7 mg/cm? (workers)

Inhalativ| DNEL Acute systemic effects - short term | 0,05 mg/m3 (General population)

0,1 mg/m?3 (workers)

DNEL systemic effects - long term exposure | 0,025 mg/m? (General population)
0,05 mg/m? (workers)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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DNEL Acute local effects - short term 0,05 mg/m? (General population)
0,1 mg/m? (workers)
DNEL Acute local effects - long term 0,05 mg/m? (workers)

DNEL local effects - long term exposure 0,025 mg/m3 (General population)

2536-05-2 Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

50 mg/kg bw/day (workers)

DNEL Acute local effects - short term 17,2 mg/cm? (General population)
28,7 mg/cm? (workers)

Inhalativ| DNEL Acute systemic effects - short term | 0,05 mg/m? (General population)
0,1 mg/m? (workers)

DNEL Acute systemic effects - long term 0,05 mg/m?3 (workers)

DNEL systemic effects - long term exposure | 0,025 mg/m? (General population)

Oral DNEL Acute systemic effects - short term |20 mg/kg bw/day (General population)
Dermal |DNEL Acute systemic effects - short term |25 mg/kg bw/day (General population)

DNEL Acute local effects - short term 0,05 mg/m?3 (General population)
0,1 mg/m? (workers)
DNEL local effect - long term 0,025 mg/m? (General population)
0,05 mg/m?3 (workers)
- PNEC-Werte

26447-40-5 Methylendiphenyldiisocyanat

PNEC |1 mg/kg (soil ( Boden))
PNEC| I mg/l (freshwater)

0,1 mg/l (marine water)
1 mg/l (sewage plant)

101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

PNEC | >1 mg/kg (soil ( Boden))
PNEC | >1 mg/l (freshwater)
>0, 1 mg/l (marine water)
>1 mg/l (sewage plant)

5873-54-1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

PNEC | >1 mg/kg (soil ( Boden))
PNEC | >1 mg/l (freshwater)
>0,1 mg/l (marine water)
>1 mg/l (sewage plant)

2536-05-2 Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

PNEC | >1 mg/kg (soil ( Boden))
PNEC | >1 mg/l (freshwater)
>0, 1 mg/l (marine water)
>1 mg/l (sewage plant)

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

BAT| 10 ug/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Biol. Parameter: 4,4"-Diaminodiphenylmethan

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiinde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei Uberempfindlichkeit der Atemwege und der Haut (Asthma, chronische Bronchitis, chronischeHautleiden)
wird vom Umgang mit dem Produkt abgeraten. Symptome an den Atemwegen konnen auch noch

einige Stunden nach einer Uberexposition auftreten.

An nicht ausreichend entliifteten Arbeitspldtzen und bei Spritzverarbeitung Atemschutz
erforderlich. Empfohlen wird ein umluftunabhdngiges Atemschutzgerdit.
An nicht ausreichend entliifteten Arbeitspldtzen und bei Spritzverarbeitung Atemschutz
erforderlich. Empfohlen werden Frischluftmaske oder fiir kurzzeitige Arbeiten Kombinationsfilter
A2-P2.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Vorbeugender Hautschutz (3-Punkte-Programm) erforderlich.
Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Geeignete Materialien fiir Schutzhandschuhe; EN 374-3:
Polychloropren - CR: Dicke >0,5mm; Durchbruchzeit >480min.
Nitrilkautschuk - NBR: Dicke >0,35mm; Durchbruchzeit >480min.
Butylkautschuk - IIR: Dicke >0,5mm; Durchbruchzeit >480min.
Fluorkautschuk - FKM: Dicke >0,4mm; Durchbruchzeit >480min.
Empfehlung: Kontaminierte Handschuhe entsorgen.

- Augenschutz:

Dichtschlieflende Schutzbrille

- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:

Form: Fliissig

Farbe: Braun

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Geruch: Charakteristisch
- Zustandsidnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 41 °C
Siedebeginn und Siedebereich: ca. 230 °C
- Flammpunkt: ca. 200 °C
- Ziindtemperatur: 400 °C

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich.

- Dampfdruck bei 25 °C:

0,0001 hPa

- Dichte bei 20 °C:

1,24 g/cm?

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: reagiert mit Wasser unter CO 2 Bildung, Berstgefahr
- Viskositiit:

Dynamisch bei 25 °C: ca. 50 mPas
- Losemittelgehalt:

Organische Losemittel: 0,0 %

VOC (EU) 0,0 g/l

VOCV (CH) 0,00 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitiat und Reaktivitdt

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitiit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.

- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit Aminen und Alkoholen; mit Wasser CO2 Entwicklung, in geschlossenen Behdltern
Druckaufbau; Berstgefahr.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.5 Unvertriigliche Materialien: Wasser , Alkohole , Amine , Basen und Sduren

- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: An der Luft ab ca. 300 °C: Acrolein

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdt
Gesundheitsschddlich bei Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
26447-40-5 Methylendiphenyldiisocyanat
Oral |LC50|>5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50|>9.400 mg/kg (Kaninchen)
101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Oral |LD50|>2.000 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50| >9.400 mg/kg (Ratte)
5873-54-1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Oral |LD50|>2.000 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50|>9.400 mg/kg (Kaninchen)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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2536-05-2 Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat
Oral |LD50|>2.000 mg/kg (Ratte)
Dermal | LD50| >9.400 mg/kg (Kaninchen)
- Primdire Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschidigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitiit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitdt
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schddigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitdt

- Aquatische Toxizitiit:
26447-40-5 Methylendiphenyldiisocyanat
LC50 (96 h) | >1.000 mg/l (Danio Rerio)
EC50 (72 h)| >1.640 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
EC50 (24h) | >1.000 mg/l (Daphnia Magna)
101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
LC50 (96 h) | >1.000 mg/l (Danio Rerio)
EC50 (24h) | >1.000 mg/l (Daphnia Magna)
EC50(3h) | >100 mg/l (activated sludge)
5873-54-1 Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
LC50 (96 h) | >1.000 mg/l (Danio Rerio)
EC50 (24h) | >1.000 mg/l (Daphnia Magna)
EC50(3h) | >100 mg/l (activated sludge)
2536-05-2 Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat
LC50 (96 h) | >1.000 mg/l (Danio Rerio)
EC50 (72 h)| >1.640 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
EC50 (24h) | >1.000 mg/l (Daphnia Magna)
EC50(3h) | >100 mg/l (activated sludge)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere okologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
VwVwS 1(VwVws v. 17.05.1999): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofleren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 10)
CH—




Seite: 10/12
a t ro po Sicherheitsdatenblatt
gemdfp ChemV 2015 - SR 813.11

Druckdatum: 31.01.2018 Version: 29 iiberarbeitet am: 11.12.2017

Handelsname: NEUKADUR Hirter ISO 5

(Fortsetzung von Seite 9)
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Keine Entsorgung iiber das Abwasser.
Entsorgung unter Beriicksichtigung aller anzuwendenden internationalen, nationalen und lokalen Gesetze,
Verordnungen und Satzungen. Bei der Entsorgung innerhalb der EU ist der jeweils giiltige Abfallschliissel
nach dem europdischen Abfallkatalog (EAK) zu verwenden.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behordlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemdiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung gemdf Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens und gemdf; IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation'': entfdllt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder die Zubereitung

- Kennzeichnung gemdf; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

%

GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methylendiphenyldiisocyanat
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat
- Gefahrenhinweise
H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H373 Kann die Organe schddigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.
- Sicherheitshinweise

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
[Bei unzureichender Beliiftung ] Atemschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdilters gemdf; den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdankungsbedingungen: 3, 56, 56a, 56b, 56¢

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF (A): entfdllt
- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

I

75-100

- Klassierung wassergefihrdender Fliissigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)
- YOCV (CH) 0,00 %
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schédigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz

- Ansprechpartner:
Herr Karasmann Tel. +49 (0)451-49960-0
Herr Griitzmacher Tel. +49 (0)2056-25863-6

(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbE: Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akute Toxizitit — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Carc. 2: Karzinogenitdit — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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