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    Additionsvernetzendes Silikon 




    Lebensmitteltauglich   Konform mit FDA 21 CFR 117.2600




     




    Replisilikon 22 N blau Lebensmitteltaugliches 2-K Silikon




    Hochfestes Qualitätssilikon
    zur Herstellung von Negativformen aller Art.




    Auch unbedenklich einsetzbar
    im Lebensmittelbereich. (Für Schokolade, Marzipan, Kräuterbutter oder anderen pastösen Lebensmitteln.)




    Kann auch mit Kunststoffen
    ausgegossen werden wie: Polyurethan            Giess- und Streichmassen oder Epoxid und Polyesterharzen.




                                                       
                                                     
      Gebrauchstemperatur: Kurzfristig 200°
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    Additionsvernetzendes Silikon 




     




    Additionsvernetzendes Silikon für
    Körperabformung           




    Replisilikon 22 S pink




    Hochfestes Qualitätssilikon
    zur Herstellung von Negativformen aller Art.                    Körpertauglich schnell härtend.




    Unbedenklich einsetzbar für die
    Körperabformung. 




    Kann auch mit Kunststoffen
    ausgegossen werden wie: Polyurethan                                Giess- und Streichmassen oder Epoxid und
    Polyesterharzen.
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    Knetsilikon - Additionsvernetzendes Silikon 




     




    Neukasil SN
     2907




    Neukasil SN 2907 ist eine 2-Komponenten Silikonknetmasse zur schnellen




    Herstellung von kleinen
    Abformungen.                                                                           




         
      




    Schnellabformung von Objekten. Hilfsmittel für Laminiertechniken




    für wie Vakuuminfusion, Nasslaminat, Prepreg. Schnelle Durchhärtung




    Leichte Dosierung. Mischverhältnis:  1:1




    Hohe Reproduktionsgenauigkeit.




    Sehr schön zu verarbeiten, schnelle Ergebnisse, für kleine
    Schnellabformungen.
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    Additionsvernetzendes Silikon  




     




    Neukasil Silikon RTV
    20




    Additionsvernetzendes
    Silikon mit höherer Härte. Silikon RTV 20 mit




    Vernetzer A 2 ist sehr gut
    fliessend, geeignet für Polyester, Epoxide, Wachs, Verguss      elektrischer Bauteile Konform mit FDA 21 CFR 117.2600 sowie




    BfR-Empfehlung XV “Silicone.
    Variable Verarbeitungszeiten.“                                           
    Gebrauchstemperatur ca. 240°C. Vor dem ersten gebrauch ca. auf 170 °C eine halbe   Stunde
    tempern.                  




    Auch für Zinnguss
    geeignet.    
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    Additionsvernetzendes Silikon  




    Neukasil Silikon RTV 26




     




    Haupteigenschaften: geringe Härte, sehr gut fliessend, gute Ein- und
    weiterreissfestigkeit.




    Anwendungen in der Herstellung von Orthopädieprodukten, geeignet für
    Polyester, Epoxide und Wachs.




    Verguss von elektrischen Bauteilen für Teilefertigung von Prototypen.




    Mischen mit dem Härter VN A 18
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    Additionsvernetzendes Silikon




    Neukasil Silikon RTV 23 mit 4 verschiedenen Härtern




     




    Weiches, transluzentes Silikon mit verschieden einstellbaren Shore A – Härten.




    Anwendungsbereiche:




    Herstellung verschiedener elastischer Formen.




    Geeignet für z.B. Gips und Wachs und im Verguss von elektrischen Bauteilen.




    Orthopädieprodukte. Beschichtungen von Geweben.
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    Kondensationsvernetzendes Silikon  




    Neukasil Silikon RTV 1703                   




     




    Preisgünstiges, reissfestes Silikonkautschuk.




    Reissfestes Qualitätssilikon zur Negativformenherstellung von Figuren, Statuen und Gegenständen aller Art.




    Dem System stehen 2 Härter B1/B2 (Komp.B) zur Verfügung, welche auf ca. 24/12 Stunden aushärten.




    Für senkrechte und vertikale Applikationen kann die Masse mit einem 




    Thixotropiermittel (Komp.C) eingedickt werden, womit ein Weglaufen des Silikons auf dem Objekt verhindert wird. Das ausgehärtete Silikon (nach ca.24 Stunden) kann mit Modellgips, Giesskeramik, Polyurethanen, Epoxidharzen oder auch mit Polyesterharzen




    ausgegossen oder ausgestrichen werden.
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Silikon RTV 3481


    







    Kondensationsvernetzendes Silikon




    
    Silikon RTV 3481




     




    Hochreissfestes Qualitätssilikon zur Negativformenherstellung von Figuren, Statuen und Gegenständen aller Art. Mittels
    verschiedenen zur Verfügung stehenden Härtern kann die Verarbeitungszeit und entsprechend auch die Aushärtungszeit variabel gestaltet werden.




    Für senkrechte und vertikale Applikationen (z.B. Stuckaturen etc.) kann das System zusätzlich mit einem
    Eindickungsmittel streichfähig eingestellt werden. Somit wird ein Weglaufen des Silikons verhindert.




     




    Das ausgehärtete Silikon kann mit Modellgips, Giesskeramik, Polyurethan, Epoxidharze oder Polyesterharz ausgegossen oder
    gestrichen werden.
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    Kondensationsvernetzendes Silikon




    Neukasil Silikon RTV 10




     




    Neukasil Silikon RTV 10 ist ein niedrigviskoses Silikon, sehr gut fließend mit einer höheren Härte.                 
                                                           
                 




     




    Variable Verarbeitungszeiten mit verschiedenen Neukasil Härtern C.
                     




    Die Entformung von Teilen aus NEUKASIL RTV 10 kann frühestens nach 20 - 24 Stunden
    erfolgen.




     




    Um die Vernetzung weitgehend zu Ende zu führen, sollten Formen aus
    NEUKASIL RTV 10 vor dem ersten Gebrauch ca. 48 Stunden an der Luft gelagert werden. Durch diese Massnahmen werden die mechanischen Eigenschaften des Gummis verbessert und die Lebensdauer einer
    Form verlängert.
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    Kondensationsvernetzendes Silikon




    Neukasil Silikon RTV 13




     




    Neukasil Silikon RTV 13 ist ein sehr gut fliessendes niedrigviskoses Silikon.




    Mit einer mittleren Härte und variablen Verarbeitungszeiten.




     




    Die Entformung von Teilen aus NEUKASIL RTV 13 kann frühestens nach 20 Stunden erfolgen. Um die
    Vernetzung weitgehend zu Ende zu führen, sollten Formen aus NEUKASIL RTV 13 vor dem ersten Gebrauch ca. 48 Stunden an der Luft gelagert werden.




    Durch diese Maßnahmen werden die mechanischen Eigenschaften des Gummis verbessert und die Lebensdauer
    einer Form verlängert.




     




    Für den allgemeinen Formenbau, geeignet für Polyester, Epoxide, Wachs   sowie den Verguss
    elektrischer Bauteile.
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    Kondensationsvernetzendes Silikon




    Neukasil Silikon RTV
    17 rotbraun




     




    Neukasil RTV-17 rot mit
    Härter C 5, ist ein hochtemperaturfester Silikonkautschuk, mit einer Temperaturbelastung bis zu 250° C.         
                                                                                                                       




    Das Silikon eignet sich für
    einfache Formen für Giesslinge aus niedrig schmelzenden Metalllegierungen, aber auch für Giesslinge aus Polyester, Epoxidharzen und Wachs.




    Für Zinnguss geeignet.
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    Silicone sind synthetische Polymere




     




    Für den
    Einsatz im Modell- und Formenbau werden im Wesentlichen 2K-Silicone verwendet, die bei Raumtemperatur vernetzen (auch vulkanisieren, da bei Elastomeren die übliche Bezeichnung), so genannte RTV
    Silicone. Diese RTV Silicone werden noch in zwei Gruppen unterschieden, die den Vulkanisationsmechanismus betreffen. Kondensationsvernetzende Silicone haben als reaktive Gruppe eine
    Hydroxylgruppe (R-OH).




     




    Additionsvernetzende Silicone werden über eine Vinylgruppe (R-CH=CH2) vernetzt. Wie der Name schon sagt, gibt es bei der Vernetzung von Kondensationsvernetzenden Siliconen ein Spaltprodukt,
    das bei der Reaktion entsteht und dem Vulkanisat langsam entweicht. Dies ist in der Regel ein kurzkettiger Alkohol, meist Ethanol oder Propanol. Bei additionsverntzenden Siliconen entsteht kein
    weiteres Reaktionsprodukt. Bedingt durch das Entweichen des Kondensats schrumpfen Formen aus Kondensations-Systemen im Laufe der Zeit leicht. Dieser Effekt ist unvermeidbar.
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